
Ausführung:
- steckerfertiges Modell für
  Deckenmontage
- luftgekühlter Kondensationssatz
- Elektronische Steuerung mit Fernschalttafel
- Heißgasabtauung
- Hochdruckwächter mit manuellem Reset
- Niederdruckwächter
- thermostatisches Expansionsvenitl
        (Kapillarrohreinspritzung)

1 ... Monoblock - LED-Feuchtraum-Leuchtbalken 230V 18W
3 ... Feuchtraumovallampe     4000K 1900lm über Bedienfeld schaltbar
4 ... Fernsteuerung - Automatische Heißgas-Tauwasserverdunstg.
5 ... Türkontaktschalter (optional) - Anschlußmöglichkeit für
6 ... Türrahmenheizung bei BT Türkontaktschalter
7 ... Druckausgleichsventil bei BT Türrahmenheizung bei BT-Modellen
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DeckenmodellSerie KBS

B. 10 Preise in Euro pro Stück excl. MWST Technische Änderungen sind jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung möglich. © by
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Umgebungstemperatur-Bereich: min. +16°C / max. +38°C

2000 57
25,0

© by Technische Änderungen sind jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung möglich. Preise in Euro pro Stück excl. MWST

2 534 17,0 2 772
25,5
20,0

400V~ 3N 50Hz   
2,84 kW

B. 11 

Vol A…max. empf. KZ-Volumen  mit isol. Boden

Vol B…max. empf. KZ-Volumen  ohne BodenTc...Kühlraumtemperatur                    Ta...Umgebungstemperatur                   Pf...Kälteleistung

Ausgelegt für die Lagerung von bereits vorgekühlten Waren.

3 277 33,0

53,5
38°C 2 799 21,5 3 112 33,0 3 658 42,0
43°C

32°C 3 217 28,0 3 491 42,5 4 08133,0
2 678 18,5

KBS 35 NE(T) R455a

KBS 35 NE R455a
230V~  50Hz      

2,88 kW
2000 57 3 838 44,5

43°C

32°C 3 400 30,0 3 585 44,0 4 234

27,0 3 424 35,0

56,0
38°C 2 999 23,5 3 271 35,0

34,0
27,5
21,52 922

2 705 18,5 2 818 25,5 3 280 33,0

49,5
38°C 2 878 22,0 3 093 32,5 3 508 40,0
43°C

32°C 3 120 27,0 3 371 41,0 3 81431,5
25,5
20,5

KBS 32 NE(T) R455a
400V~ 3N 50Hz   

2,70 kW
2200 57

2 596 22,0 2 795 25,5 3 180 32,0

49,5
38°C 2 854 27,0 2 989 31,0 3 461 39,5
43°C

32°C 3 123 32,0 3 276 39,5 3 81030,5
24,5
20,0

KBS 32 NE R455a
230V~  50Hz      

2,90 kW
2200 57

1 872 11,5 2 001 16,5 2 268 20,5

33,5
38°C 2 070 15,0 2 156 20,5 2 513 26,5
43°C

32°C 2 250 18,5 2 348 26,5 2 723
16,0
13,0

42,0
KBS 24 NE R455a

230V~  50Hz      
2,50 kW

1350 55

1 483 8,5 1 597 12,0 1 832 15,5

26,5
38°C 1 642 11,0 1 766 16,0 2 007 20,0
43°C

32°C 1 815 14,0 1 954 21,0 2 22516,0
12,0

18,5
KBS 21 NE R455a

230V~  50Hz      
1,70 kW

1500 55

1 137 6,0 1 204 8,0 1 369 10,5

17,0
38°C 1 207 7,5 1 279 10,0 1 453 13,5
43°C

32°C 1 288 9,5 1 364 13,0 1 550

12,0

10,0
KBS 15 NE R290

230V~  50Hz      
1,14 kW

742 52

1 137 6,0 1 204 8,0 1 369 10,5

17,0
38°C 1 207 7,5 1 279 10,0 1 453 13,5
43°C

32°C 1 288 9,5 1 364 13,0 1 55010,0
7,5
6,0

KBS 13 NE R290
230V~  50Hz      

0,98 kW
742 52

892 4,5 944 5,5 1 070 7,5

12,5
38°C 950 5,5 1 005 7,5 1 140 9,5
43°C

32°C 1 017 7,0 1 076 9,5 1 221
KBS 10 NE R290

230V~  50Hz      
0,68 kW

806 52

641 3,0 725 4,5

7,5
38°C 648 3,0 685 4,0 755 5,5
43°C

32°C 696 4,0 736 5,5 834 9,0
6,5
4,5

50
606 2,5

1 043 5,5 1 134 7,5 1 326 10,0

17,5
38°C 1 168 7,0 1 227 9,5 1 435 13,0
43°C

32°C 1 283 9,0 1 348 13,0 1 575
7,0
5,5

21,0
KBS 13 NE R455a

230V~  50Hz      
1,30 kW

700 52

9,0

15,5
38°C 1 070 6,5 1 139 8,5 1 330 12,0
43°C

32°C 1 172 8,0 1 263 12,0 1 444

6,5
4,5

KBS 11 NE R455a
230V~  50Hz      

1,20 kW
700 52

961 4,5 1 045 6,5 1 228

KBS 08 NE R290
230V~  50Hz      

0,55 kW
530

530 50
32°C 675
38°C 612

836
5,5

43°C 566 2,0 598 3,0 714 4,0

4,0 710 5,5
3,0 645 4,0 766

7,59,0

Luftaus- 
tausch

Laut- 
stärke

Ta(m³/h) dB(A)/10m
Pf Vol B Pf Vol A

KBS 07 NE R455a

Modell Bauform

230V~  50Hz      
0,75 kW

Serie KBS
NORMALTEMPERATUR:

2 
0 

2 
6

Deckenmodell

Tc - 2 °C

(W) (m³) (W) (m³)

0 °C

KBS 21 NE R290
30,5

12,5

38,0
30,0
24,0

230V~  50Hz      
1,56 kW

1484 55
32°C 2 076 16,5 2 202 24,5 2 511
38°C 1 948 13,5 2 067 19,5 2 360 24,5
43°C 1 837 11,5 1 951 15,5 2 230 20,0

KBS 09 NE R455a
230V~  50Hz      

1,20 kW
760 52

32°C 966 6,5 1 013 9,0 1 186 12,0
38°C 782 5,0 919 6,5 1 089 9,0
43°C 806 3,5 852 5,0 1 020 7,0

KBS 18 NE R455a
230V~  50Hz      

1,60 kW
1500 55

32°C 1 662 12,5 1 788 18,5 2 033 23,5
38°C 1 514 10,0 1 628 14,0 1 895 18,5
43°C 1 395 8,0 1 500 11,0 1 765 15,0

29,0
22,5
17,5

KBS 28 NE R455a
230V~  50Hz      

2,80 kW
1350 55

32°C 2 620 22,0 2 826 33,0 3 163 40,0
38°C 2 427 18,0 2 558 25,5 2 933 32,5
43°C 2 148 14,0 2 343 20,0 2 673 25,5

25,5
20,0
16,0

KBS 28 NE(T) R455a
400V~ 3N 50Hz   

2,60 kW
1350 55

32°C 2 706 23,0 2 857 33,5 3 249 41,0
38°C 2 441 18,0 2 617 26,5 3 016 33,5
43°C 2 262 15,0 2 443 21,5 2 814 27,017,0

51,5
41,0
32,5

25,5
20,5

+ 5 °C
Vol B Pf Vol A Vol B
(m³) (W) (m³) (m³)
3,5
2,5
1,5
4,0
2,5
2,0
6,5
4,5
3,5
9,0
6,5
5,0
7,0
5,5
4,0

10,0

7,5
6,0

14,5
11,0
8,5

18,5
15,0

9,0
20,0

14,5
10,5
8,0

19,0
14,0
10,5
15,0
11,0
8,5

15,5
11,5
20,5
15,5
12,0
20,5
15,5

32,5
24,0

32,5
24,5
50,0
39,5
30,5

62,5
48,5
38,5
62,5
49,5
40,0
71,0
55,0
42,0
68,0
52,0
40,0



Umgebungstemperatur-Bereich: min. +16°C / max. +38°C
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Deckenmodell

Modell Bauform
Luftaus- 
tausch

Laut- 
stärke

Serie KBS
TIEFTEMPERATUR:

Tc - 22 °C - 20 °C - 18 °C

Ta Pf Vol A Pf Vol A Pf Vol A
(m³/h) dB(A)/10m (W) (m³) (W) (m³) (W) (m³)

KBS 08 BE R290
230V~  50Hz      

1,00 kW
530 50

1,5 520 2,5

5,5

458 2,0 490
38°C 496 3,0 531 2,0 564 3,5
43°C

32°C 539 4,0 576 3,5 613

KBS 07 BE R455a
230V~  50Hz      

1,50 kW
760 52

544 2,5 585 2,0 652 4,0

7,5
38°C 616 4,0 661 3,5 706 5,5
43°C

32°C 652 5,0 704 5,0 756

KBS 09 BE R455a
230V~  50Hz      

2,00 kW
700 52

712 4,0 778 4,0 844 5,5

11,0
38°C 810 6,0 882 6,0 910 7,5
43°C

32°C 884 8,0 917 8,0 996

KBS 11 BE R290
230V~  50Hz      

1,22 kW
806 52

698 4,0 749 3,5 798 5,0

10,0
38°C 754 5,5 808 5,0 861 7,0
43°C

32°C 818 7,5 876 7,5 933

KBS 13 BE R290
230V~  50Hz      

1,47 kW
742 52

845 5,0 903 5,0 960 7,0

12,5
38°C 904 7,0 966 7,0 1 027 9,0
43°C

32°C 971 9,5 1 037 10,0 1 102

KBS 14 BE R455a
230V~  50Hz      

2,60 kW
1500 55

951 6,0 1 053 6,5 1 155 9,0

18,5
38°C 1 051 8,5 1 160 9,5 1 267 12,5
43°C

32°C 1 165 12,0 1 280 14,0 1 436

KBS 14 BE(T) R455a
400V~ 3N 50Hz   

2,50 kW
1500 55

927 6,0 1 000 6,0 1 103 8,5

18,5
38°C 1 064 8,5 1 174 9,5 1 251 12,0
43°C

32°C 1 178 12,5 1 295 14,0 1 452

KBS 18 BE R455a
230V~  50Hz      

3,50 kW
1350 55

1 298 10,0 1 433 11,0 1 567 14,0

29,5
38°C 1 473 14,0 1 615 15,5 1 756 20,0
43°C

32°C 1 658 20,0 1 808 23,0 2 012

KBS 18 BE(T) R455a
400V~ 3N 50Hz   

3,40 kW
1350 55

1 325 10,0 1 427 10,5 1 566 14,0

27,5
38°C 1 487 14,0 1 636 16,0 1 783 20,5
43°C

32°C 1 709 21,0 1 770 22,0 1 927

KBS 23 BE(T) R455a
400V~ 3N 50Hz   

4,30 kW
2000 57

1 653 14,0 1 830 15,5 2 004 20,0

40,5
38°C 1 857 19,5 2 113 23,5 2 299 29,0
43°C

32°C 2 079 27,5 2 358 33,5 2 559

12 Preise in Euro pro Stück excl. MWST Technische Änderungen sind jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung möglich. © by

Ausgelegt für die Lagerung von bereits vorgekühlten Waren. Vol A…max. empf. KZ-Volumen  mit isol. Boden

Tc...Kühlraumtemperatur                    Ta...Umgebungstemperatur                   Pf...Kälteleistung Vol B…max. empf. KZ-Volumen  ohne Boden

B.


